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iskopom! Izvođač je dužan pridržavati se svih 
posebnih uvjeta nadležnih komunalnih poduzeća!
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 SPOJNOG DOVODNOG CJEVOVODA
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BROJ REVIZIJE:

0

SEDRA CONSULTING d.o.o.
Uskopska 11. 10010 Zagreb
Tel/Fax: +385 (1) 8895 630
info@sedra.hr I www.sedra.hr

Zagreb, studeni 2017.

GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA

Ulica braće Fabijanić b.b., 23250 Pag
KD PAG d.o.o.

 PROJEKTANT SURADNIK:
MATEJA STJEPIĆ, mag.ing.aedif.

 PROJEKTANT: ANA ŠĆULAC, struč.spec.ing.aedif.

Ana Šćulac

G 5645

struč.spec.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Ovlaštena inženjerka građevinarstva

IZGRADNJA SPOJNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA
NA DIONICI VODOSPREMA VRČIĆI - VODOSPREMA DINJIŠKA

14.2.

POSEBNA NAPOMENA:
Sve visine i duljine provjeriti prije izvođenja radova.
Točan položaj i dubinu postojećih instalacija odrediti 
zajedno s nadležnim distributerom, odnosno ručnim 
iskopom! Izvođač je dužan pridržavati se svih 
posebnih uvjeta nadležnih komunalnih poduzeća!

UZDUŽNI PROFIL 
 SPOJNOG ODVODNOG CJEVOVODA
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SLOJEVI ASFALTA

Me=80 MN/m²

Me=40 MN/m²

Me=20 MN/m²

Me=10 MN/m²

KOTA TERENA (CESTE)

ZAMJENSKI MATERIJAL 
drobljeni kamen / šljunak 
frakcije 32 - 64 mm  
s ispunom 8 -16 mm - 30 %

OBLOGA CIJEVI
pijesak / šljunak 
frakcije 0 - 32 mm 

POSTELJICA CIJEVI 
pijesak / šljunak
frakcije 0 - 32 mm 

10
16

- bit. nosivi sloj (BNS)
- asf. beton (habajući sloj)
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TAMPONSKI SLOJ 
tucanik frakcije 32 - 64 mm  
s ispunom 4 -16 mm - 30 %

traka za detekciju vodovoda 

CIJEV

zeleni pojas zeleni pojaspojas ceste

KOTA DNA ROVA 

K.N.
2α=120° 2α=120°

K.N.

50 cm50 cm

BROJ REVIZIJE:

MJERILO:

BROJ MAPE: 1

-

15.1.

0 PROJEKTANT SURADNIK: MATEJA STJEPIĆ, mag.ing.aedif.

 PROJEKTANT: ANA ŠĆULAC, struč.spec.ing.aedif.

Ana Šćulac

G 5645

struč.spec.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Ovlaštena inženjerka građevinarstva REDNI BROJ GRAFIČKOG

NORMALNI  POPREČNI PROFIL VODOVODNOG ROVA U DRŽAVNOJ CESTI DC 106SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:

NAZIV PROJEKTA:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

PRIKAZA:

MJESTO I DATUM IZRADE:

GRAĐEVINSKI PROJEKT - 

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA

INVESTITOR: PROJEKTANTSKI URED:

SEDRA CONSULTING d.o.o.
Uskopska 11. 10010 Zagreb
Tel/Fax: +385 (1) 8895 630
info@sedra.hr I www.sedra.hr

NAZIV GRAĐEVINE:

ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA:

VODOSPREMA VRČIĆI - VODOSPREMA DINJIŠKA
ZAMJENA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA DIONICI

GP-2016P12-01

Ulica braće Fabijanić b.b., 23250 Pag
KD PAG d.o.o.

Zagreb, studeni 2017.
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SLOJEVI ASFALTA
Me=80 MN/m²

Me=40 MN/m²

Me=20 MN/m²

Me=10 MN/m²

KOTA TERENA (CESTE)

ZAMJENSKI MATERIJAL 
drobljeni kamen / šljunak 
frakcije 32 - 64 mm  
s ispunom 8 -16 mm - 30 %

OBLOGA CIJEVI
pijesak / šljunak 
frakcije 0 - 32 mm 

POSTELJICA CIJEVI 
pijesak / šljunak
frakcije 0 - 32 mm 

10
16

 

- bit. nosivi sloj (BNS)
- asf. beton (habajući sloj)
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TAMPONSKI SLOJ 
tucanik frakcije 32 - 64 mm  
s ispunom 4 -16 mm - 30 %

traka za detekciju vodovoda 

CIJEV

zeleni pojas zeleni pojaspojas ceste

RAZUPIRANJE KLIZNOM OPLATOM
(Krings oplata ili sl.)

KOTA DNA ROVA 

K.N.
2α=120° 2α=120°

K.N.

BROJ REVIZIJE:

MJERILO:

BROJ MAPE: 1

-

15.2.

0 PROJEKTANT SURADNIK: MATEJA STJEPIĆ, mag.ing.aedif.

 PROJEKTANT: ANA ŠĆULAC, struč.spec.ing.aedif.

Ana Šćulac

G 5645

struč.spec.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Ovlaštena inženjerka građevinarstva REDNI BROJ GRAFIČKOG

NORMALNI  POPREČNI PROFIL VODOVODNOG ROVA U ASFALTIRANOJ PROMETNOJ POVRŠINISADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:

NAZIV PROJEKTA:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

PRIKAZA:

MJESTO I DATUM IZRADE:

GRAĐEVINSKI PROJEKT - 

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA

INVESTITOR: PROJEKTANTSKI URED:

SEDRA CONSULTING d.o.o.
Uskopska 11. 10010 Zagreb
Tel/Fax: +385 (1) 8895 630
info@sedra.hr I www.sedra.hr

NAZIV GRAĐEVINE:

ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA:

VODOSPREMA VRČIĆI - VODOSPREMA DINJIŠKA
ZAMJENA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA DIONICI

GP-2016P12-01

Ulica braće Fabijanić b.b., 23250 Pag
KD PAG d.o.o.

Zagreb, studeni 2017.
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Me=40 MN/m²

Me=80 MN/m²

Me=20 MN/m²

Me=10 MN/m²

ZAMJENSKI MATERIJAL 
drobljeni kamen / šljunak 
frakcije 32 - 64 mm  
s ispunom 8 -16 mm - 30 %

OBLOGA CIJEVI
pijesak / šljunak 
frakcije 0 - 32 mm 

POSTELJICA CIJEVI 
pijesak / šljunak
frakcije 0 - 32 mm 

10
16
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VO
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DA

traka za detekciju vodovoda 

CIJEV

zeleni pojas zeleni pojaspojas ceste

RAZUPIRANJE KLIZNOM OPLATOM
(Krings oplata ili sl.)

KOTA DNA ROVA 

POVRŠINSKI SLOJ
drobljeni kamen
frakcije 8 - 16 mm

KOTA TERENA
(put, bankina, jarak)

2α=120°2α=120°
K.N. K.N.

INVESTITOR: PROJEKTANTSKI URED:

SEDRA CONSULTING d.o.o.
Uskopska 11. 10010 Zagreb
Tel/Fax: +385 (1) 8895 630
info@sedra.hr I www.sedra.hr

NAZIV GRAĐEVINE:

BROJ REVIZIJE:

MJERILO:

BROJ MAPE: 1

-

15.3.

0 PROJEKTANT SURADNIK: MATEJA STJEPIĆ, mag.ing.aedif.

 PROJEKTANT: ANA ŠĆULAC, struč.spec.ing.aedif.

Ana Šćulac

G 5645

struč.spec.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Ovlaštena inženjerka građevinarstva REDNI BROJ GRAFIČKOG

NORMALNI  POPREČNI PROFIL VODOVODNOG ROVA U POJASU MAKADAMSKOG PUTA, BANKINE,
 CESTOVNOG JARKA

SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:

ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA:

NAZIV PROJEKTA:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

PRIKAZA:

MJESTO I DATUM IZRADE: Zagreb, studeni 2017.
GRAĐEVINSKI PROJEKT - 

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA

VODOSPREMA VRČIĆI - VODOSPREMA DINJIŠKA
ZAMJENA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA DIONICI

GP-2016P12-01

Ulica braće Fabijanić b.b., 23250 Pag
KD PAG d.o.o.
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ŠIRINA ROVA  min. 100 cm
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Me=40 MN/m²

Me=40 MN/m²

Me=20 MN/m²

Me=10 MN/m²

ZAMJENSKI MATERIJAL 
drobljeni kamen / šljunak 
frakcije 32 - 64 mm  
s ispunom 8 -16 mm - 30 %

OBLOGA CIJEVI
pijesak / šljunak 
frakcije 0 - 32 mm 

POSTELJICA CIJEVI 
pijesak / šljunak
frakcije 0 - 32 mm 

10
16
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DA

traka za detekciju vodovoda 

CIJEV

RAZUPIRANJE KLIZNOM OPLATOM
(Krings oplata ili sl.)

KOTA DNA ROVA 

KOTA TERENA
(put, bankina, jarak)

HUMUS

2α=120° 2α=120°
K.N. K.N.

INVESTITOR: PROJEKTANTSKI URED:

SEDRA CONSULTING d.o.o.
Uskopska 11. 10010 Zagreb
Tel/Fax: +385 (1) 8895 630
info@sedra.hr I www.sedra.hr

NAZIV GRAĐEVINE:

BROJ REVIZIJE:

MJESTO I DATUM IZRADE:

MJERILO:

BROJ MAPE: 1

-

Zagreb, studeni 2017.

15.4.

0 PROJEKTANT SURADNIK: MATEJA STJEPIĆ, mag.ing.aedif.

 PROJEKTANT: ANA ŠĆULAC, struč.spec.ing.aedif.

Ana Šćulac

G 5645

struč.spec.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Ovlaštena inženjerka građevinarstva REDNI BROJ GRAFIČKOG

NORMALNI  POPREČNI PROFIL VODOVODNOG ROVA U ZELENOM POJASUSADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:

ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA:

NAZIV PROJEKTA:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

GRAĐEVINSKI PROJEKT - PRIKAZA:

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA

VODOSPREMA VRČIĆI - VODOSPREMA DINJIŠKA
ZAMJENA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA DIONICI

GP-2016P12-01

Ulica braće Fabijanić b.b., 23250 Pag
KD PAG d.o.o.
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NOVOPROJEKTIRANI

DOVODNI CJEVOVOD
DN160

NOVOPROJEKTIRANI

ODVODNI CJEVOVOD
DN160

ISKAZ FAZONSKIH KOMADA I ARMATURA

POZ. OPIS kg.kom.

1 EV zasun DN150 mm; l=210 mm -3
2 -1T komad DN150/DN150 mm, l=440 mm

Materijal

duktilni lijev
duktilni lijev

-4duktilni lijev3 Spojnica PEHD/L.Ž. DN160/DN150 mm
-1duktilni lijev

2
1

3 1
3

5

UKUPNO: -

4 Q 90˚ komad DN150 mm
-1duktilni lijev5 X komad DN150 mm

3
41

3

BROJ REVIZIJE:

MJERILO:

BROJ MAPE: 1

1:20

16.1.

0 PROJEKTANT SURADNIK: MATEJA STJEPIĆ, mag.ing.aedif.

 PROJEKTANT: ANA ŠĆULAC, struč.spec.ing.aedif.

Ana Šćulac

G 5645

struč.spec.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Ovlaštena inženjerka građevinarstva REDNI BROJ GRAFIČKOG

MONTAŽNA SHEMA ČVORA 1 i 2
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:

NAZIV PROJEKTA:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

PRIKAZA:

MJESTO I DATUM IZRADE:

GRAĐEVINSKI PROJEKT - 

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA

INVESTITOR: PROJEKTANTSKI URED:

SEDRA CONSULTING d.o.o.
Uskopska 11. 10010 Zagreb
Tel/Fax: +385 (1) 8895 630
info@sedra.hr I www.sedra.hr

NAZIV GRAĐEVINE:

ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA:

VODOSPREMA VRČIĆI - VODOSPREMA DINJIŠKA
ZAMJENA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA DIONICI

GP-2016P12-01

Ulica braće Fabijanić b.b., 23250 Pag
KD PAG d.o.o.

Zagreb, studeni 2017.



2

3

9

1

8

5

4

PEHD CIJEV DN 63

6

7

6 354
PEHD CIJEV DN 63

-  montažni plan na kraju trase cjevovoda (PH1 - PH11)

POZ. OPIS kg.kom.

1 PODZEMNI HIDRANT DN 50 -1
2 -1FFG komad DN 50

Materijal

duktilni lijev
duktilni lijev

-1duktilni lijev3 N komad DN 50
-1duktilni lijev

-

4 E-PEHD DN 50
-1duktilni lijev5 EV zasun DN 50

-
duktilni lijev6 FFG komad DN50, L=200mm

-
duktilni lijev7 UGRADBENA TELESKOPSKA GARNITURA

-
duktilni lijev8 ULIČNA KAPA ZA ZASUN

UKUPNO: -
duktilni lijev9 ULIČNA KAPA ZA PODZEMNI HIDRANT

1
1
1
1

BROJ REVIZIJE:

MJERILO:

BROJ MAPE: 1

1:25

16.2.

0 PROJEKTANT SURADNIK: MATEJA STJEPIĆ, mag.ing.aedif.

 PROJEKTANT: ANA ŠĆULAC, struč.spec.ing.aedif.

Ana Šćulac

G 5645

struč.spec.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Ovlaštena inženjerka građevinarstva REDNI BROJ GRAFIČKOG

SHEMA PODZEMNOG HIDRANTA
SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:

NAZIV PROJEKTA:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

PRIKAZA:

MJESTO I DATUM IZRADE:

GRAĐEVINSKI PROJEKT - 

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA

INVESTITOR: PROJEKTANTSKI URED:

SEDRA CONSULTING d.o.o.
Uskopska 11. 10010 Zagreb
Tel/Fax: +385 (1) 8895 630
info@sedra.hr I www.sedra.hr

NAZIV GRAĐEVINE:

ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA:

VODOSPREMA VRČIĆI - VODOSPREMA DINJIŠKA
ZAMJENA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA NA DIONICI

GP-2016P12-01

Ulica braće Fabijanić b.b., 23250 Pag
KD PAG d.o.o.

Zagreb, studeni 2017.



C30/37

C30/37

C12/15

PRESJEK A-A

stupaljke

2%

LIJEVANO ŽELJEZNI  OKRUGLI POKLOPAC
 Ø 625 svjetli otvor i  Ø 740 vanjski promjer

A

B
B

A

Dovodni cjevovod
  PEHD DN 160

Odvodni cjevovod
  PEHD DN 160

Odvodni cjevovod
  PEHD DN 160

Dovodni cjevovod
  PEHD DN 160

5 5

3 3

1 1

21 1 2 1

C30/37

ISKAZ FAZONSKIH KOMADA I ARMATURA

POZ.

UKUPNO:

OPIS kg.

-

kom.

1 EV zasun DN150 mm; l=210 mm -5
2 -2T komad DN150/DN150 mm, l=440 mm

Materijal

duktilni lijev
duktilni lijev

3 FFM komad DN150 mm, l=1000 mm; sa zid. prirubnicom -2duktilni lijev

5 Spojnica PEHD/L.Ž. DN160/DN150 mm -4duktilni lijev

55

MIVMIV MIV

C30/37

C30/37

C12/15

PRESJEK B-B

-0.08

-0.28

2%

MIV MIV

1 1 1
2 2 55 3

1 2

TLOCRT

0.000.00 LIJEVANO ŽELJEZNI  OKRUGLI POKLOPAC
 Ø 625 svjetli otvor i  Ø 740 vanjski promjer
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NAPOMENA:
Sve mjere prije početka gradnje provjeriti.

Točne položaje cjevovda odrediti prilikom izvođenja.

4 FFM komad DN150 mm, l=500 mm; sa zid. prirubnicom -2duktilni lijev

44

4 4
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HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

Ovlaštena inženjerka građevinarstva

IZGRADNJA SPOJNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA
NA DIONICI VODOSPREMA VRČIĆI - VODOSPREMA DINJIŠKA

montažni nacrt
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PRIJE POČETKA RADOVA TREBA ISKOLČITI, ZAŠTITITI TE EVENTUALNO IZMAKNUTI TRASU TK. KABELA
(3 m lijevo i desno od osi postojećeg TF/SV kabela dozvoljen je samo ručni iskop)

NAPOMENA:

80

d>50 cm za vodovodnu cijev
BEZ  ZAŠTITNE CIJEVI ZA KABEL:

d<50 cm za vodovodnu cijev
UZ ZAŠTITNU CIJEV ZA KABEL:

1. KRIŽANJE TF/SV KABELA I VODOVODA

2. PARALELNO VOĐENJE TF/SV KABELA I VODOVODA

post. podzemni TF/SV kabel

post. podzemni TF/SV kabel

vodovodna cijev

Rmin ≥ 100 cm za vodovodne cijevi promjera do 200 mm

Rmin ≥ 200 cm za vodovodne cijevi promjera većeg od 200 mm

Rm
in

Ø 2
0

60
30

h≥
60

BEZ  ZAŠTITNE CIJEVI ZA KABEL:
d ≥ 30 cm za priključne cjevovode
d ≥ 50 cm za magistralne cjevovode

UZ ZAŠTITNU CIJEV ZA KABEL:
d < 30 cm za priključne cjevovode
d < 50 cm za magistralne cjevovode

postojeći podzemni el. kabel
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)
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op
)

PRIJE IZVOĐENJA PROVESTI PROVJERU DUBINE RUČNIM ISKOPOM!
(3 m lijevo i desno od osi postojećeg elektroen. kabela dozvoljen je samo ručni iskop)

NAPOMENA:

1. KRIŽANJE ENERGETSKOG KABELA I VODOVODA

2. PARALELNO VOĐENJE ENERGETSKOG KABELA I VODOVODA

Rm
in

ŠIRINA ROVA

vodovodna cijev

150

upozoravajuća traka za vodovod

KOTA TERENA

KOTA NIVELETE 

150

upozoravajuća traka za TK/SVK kabel

podloga od mršavog betona

vodovodna cijev

zaštitna cijev PVC  Ø 200 mm

postojeći podzemni TK/SVK kabel

10
-15

DV
d

ŠIRINA ROVA

vodovodna cijev

KOTA NIVELETE 

150

upozoravajuća traka za vodovod

KOTA TERENA

150
podloga od mršavog betona MB7

zaštitna cijev PVC  Ø 200 mm

upozoravajuća traka za el. kabel

zaštitna cijev PVC ili TPE
dodatna mehaničko- upozoravajuća zaštita 

postojeći podzemni el. kabel

vodovodna cijev

Rmin ≥ 50 cm za cjevovode nižeg tlaka te za kućne priključke

Rmin ≥ 150 cm za magistralne cjevovode

vodovodna cijev

zaštitna cijev PVC ili TPE

postojeći podzemni el. kabel

Ø 2
0

10
-15

DV
d

Minimalna udaljenost zračnih vodova od predmetne građevine treba biti najmanje 1 m.
NAPOMENA:
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